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Einleitung: Der OTTO HEUSS Schalt- und Sicherungsschrank ZG 
 

Im ZG-Schrank können die Steuerkarten für die Registermagnete zentral an einem Platz in der Orgel 
positioniert werden. Dadurch wird weniger Platz auf den Registermagneten benötigt und die 
Steuerkarten sind für Wartungs- und Einstellarbeiten leichter erreichbar. 
 
Jeder Registermagnet wird in diesem Fall über eine eigene Steckkarte RM-2 mit Einzelabsicherung 
angesteuert. Diese Steckkarten müssen separat dazu bestellt werden. 

Der ZG-Schrank ist für 20 oder 40 Steckkarten erhältlich und hat folgende Daten: 

ZG 40:  Art.-Nr.: 7054-740 Maße: 380 x 600 x 210 mm Stromversg.: je 2x 16mm² für +/- 
ZG 20:  Art.-Nr.: 7054-720 Maße: 380 x 380 x 210 mm Stromversg.: je 1x 16mm² für +/- 
 
Die Stromversorgung des Schalt- und Sicherungsschrankes erfolgt über einen zentralen 
Orgelgleichrichter mit 12-28V, die Installation darf also durch den Orgelbauer durchgeführt werden.  

Die verwendete Spannung ist abhängig von den Registermagneten in der Orgel, der Orgelgleichrichter 
muss dementsprechend ausgelegt werden.   

Für den einfachen Anschluss der Zuleitung ist vorne auf der Hauptplatine ein Anschlussblock 
vorhanden, in welchem die Kabel, versehen mit Aderendhülsen, eingeschraubt werden. 

Die weiteren Kabel vom Setzer und zum Magneten werden auf der Rückseite der Hauptplatine 
angeschlossen. Hier sind für jede Steckkarte Klemmstellen vorhanden, die mit einem handelsüblichen 
kleinen Schraubendreher geöffnet werden können. 

Die Rückseite des Schrankes ist für die Anschlussarbeiten abnehmbar, die Wandaufhängung des 
Schrankes ist für seitliches Schwenken ausgelegt. 

 

 

Die RM-2-Steckkarte 
 

Die RM-2 Steckkarte ist eine Universal-Steckkarte für 14V und 24V, sie kann sowohl bei 
Normalregistratur (rein elektrische Registratur), bei Doppelregistratur (mechanische Registratur mit 
elektrischer Setzerbetätigung), für Koppelmagnete und auch für Tremulantmagnete eingesetzt 
werden.  

Die Unterscheidung der Betriebsarten wird auf der Steckkarte mittels DIP-Schalter eingestellt, es 
können also Karten für unterschiedliche Anwendungen in einem ZG-Schrank gemeinsam verwendet 
werden. 

Weitere Details können Sie dem Handbuch der RM-2-Steckkarte entnehmen. 
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Verkabelung und Inbetriebnahme des ZG-Systems 
 

Die Inbetriebnahme des Schrankes erfolgt zunächst grundsätzlich ohne Steckkarten, um Schäden zu 
vermeiden.  
Bitte lesen Sie sich diese Informationen sorgfältig durch, um Komplikationen zu vermeiden. 

 

Anschlussanweisung 
Bitte achten Sie auf ausreichende Kabelquerschnitte des Hauptanschlusses und der Verkabelung zu 
den Registermagneten.  

Achtung:  Bitte stecken Sie, um Beschädigungen und Kurzschlüsse zu vermeiden, die ZG-Steckkarten 
nur bei ausgeschaltetem ZG-Schrank ein und achten Sie darauf, die Bauteile auf den Karten nicht zu 
beschädigen. 
Bitte nehmen Sie das System erst in Betrieb, wenn alle Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind. 
 
 

Hauptanschluss Stromversorgung 
Die Hauptzuleitung wird am Anschlussblock auf der Vorderseite angeschlossen. Beim ZG40 sind zwei 
mit 63A abgesicherte Ausgänge (bei ZG20 ein Ausgang 63A) eines Orgelgleichrichters zu nutzen, der 
Aderquerschnitt muss je 16mm² betragen. 

Bitte beachten Sie die korrekte Funktion des Orgelgleichrichters, alle drei Kontroll-Leuchten auf der 
Unterseite des Gleichrichter-Schrankes müssen leuchten. Ist dies nicht der Fall, müssen die 
Netzsicherungen geprüft werden. Bitte kontaktieren Sie dafür Ihren Elektriker. 

Bitte beachten Sie auch die korrekte Polung, leuchten die grünen Leuchtdioden neben dem 
Anschlussblock auf, ist die Polung korrekt und die Anlage betriebsbereit. 

Bitte prüfen Sie, ob die anliegende Spannung der Betriebsspannung der Registermagneten entspricht. 
 
 

Anschluss der Registermagnet- und Registerkontakt-Kabel 
Auf der Rückseite der Grundplatte befinden sich die Klemmstellen für Registerschalter und Magnete, 
diese sind an der Außenseite beschriftet und können mit einem kleinen Schraubenzieher geöffnet 
werden. 
Für diese Anschlussarbeiten kann der Schrank zur Seite geschwenkt und die Rückwand abgenommen 
werden. 
Die Belegung und die Verwendung der Anschlüsse ist wie folgt (von oben nach unten): 

Anschluss elektrische Registratur Doppelregistratur 
1. St. ab ungenutzt Impulssignal Register ab v. Setzer 
2. St. an Registerkontakt v. Reg.-Schalter od. Setzer Impulssignal Register ab v. Setzer 
3. Mag ab Magnetspule ab (zum Magnet) 
4. + Poti ungenutzt 
5. G-Mag Gemeinsamer Minus für Magnete (falls nicht an OG angeschlossen) 
6. S-Poti ungenutzt 
7. Mag an Magnetspule an (zum Magnet) 
8. – Poti ungenutzt 
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Schaltschema Übersicht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsetzen der Steckkarten 
Bitte stecken Sie die Steckkarten zunächst einzeln bei ausgeschalteter Orgel ein, prüfen Sie dann 
stichprobenartig die Funktion und die Verkabelung zwischen Setzer, ZG-Schrank und Registermagnet.  

Die Bauteile auf den Steckkarten (Bestückungsseite) muss nach rechts zeigen (siehe aufgedruckte 
Grafik an den ZG-Steckplätzen). 

Bei korrekter Funktion können die restlichen Steckkarten bei ausgeschalter Orgel eingesetzt werden. 

 

Gruppenabsicherung 
Die Steckkarten sind mit 32A pro Reihe (10 Karten) abgesichert. Die Sicherungen befinden sich unten 
rechts neben dem Anschlussblock. Die Sicherungskappen können durch Drehen abgeschraubt werden, 
sie fassen Glasrohrsicherungen mit 6,3mm Durchmesser. 
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Vorsichtsmaßnahmen 
Um einen sicheren Betrieb sicherzustellen, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: 

 Es ist zu vermeiden das Gerät in der Nähe von Wärmequellen und/oder an feuchten und/oder 
staubigen Orten aufzustellen. 
 

 Es ist eine aufrechte Montage durchzuführen um eine bestmögliche Belüftung zu 
gewährleisten. Achten Sie darauf, dass entstehende Wärme nicht durch örtliche 
Begebenheiten gestaut wird. 
 

 Eine Orgel ist eine elektrische Anlage und muss fachmännisch und nach geltenden Normen 
und Vorschriften verkabelt, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. 
 

 Vermeiden Sie starke Erschütterungen während des Transports, da diese zu Beschädigungen 
der Elektronik führen können. 
 

 Es ist strengstens darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten oder Metallspäne in das Innere 
des Geräts gelangen, da diese zu Schäden führen können. 

 

Garantie 
 Die Firma Otto Heuss GmbH gewährt zwei Jahre Garantie ab Auslieferungsdatum. 

 
 Die Firma Otto Heuss GmbH ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch falsche 

Handhabung entstehen. 
 

 Die Firma Otto Heuss GmbH ist nicht für ausgefallene oder beeinträchtigte Konzerte, 
Veranstaltungen oder Vorstellungen verantwortlich. 

 

Entsorgung 
Nicht mehr benötigte oder defekte Elektrogeräte sind nicht im Hausmüll zu 
entsorgen, sie müssen zur fachgerechten Entsorgung einer örtlichen Sammelstelle 
zugeführt werden. 

Verbrauchte Batterien und Elektrogeräte sind gemäß geltender Vorschriften getrennt 
zu entsorgen. 


